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INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO 

PROTECCIÓN DE DISPOSITIVOS: VISCO-LOTION CE15V+ 
 

Artículo 

• PROTEC Visco-Lotion CE15V+ bidón de 10l: A016.010 

Aplicación 

• PROTEC vaporizador manual HSP4K-V: Z003.007 
llenado de 500ml, envase de metal con boquilla de latón 

• Grifo de purga para bidón de 10l: Z002.001 

• Soluciones de automatización: concepto y asesoramiento  
 

Líquido antiproyecciones para dispositivos limpios  

Visco-Lotion CE15V+ es un líquido protector para dispositivos en procesos de soldadura automatizados y para  
soportes/mesas de corte en procesos de corte por láser. Su alta viscosidad forma una película protectora especialmente 
estable y duradera. CE15V+ apoya la limpieza, por ejemplo, con hielo seco. Compatible con revestimientos (p. ej.  
cataforesis KTL), por lo que ofrece una alta seguridad del proceso. No provoca errores de sensor en los dispositivos. El líquido 
es seguro para los usuarios y el medio ambiente: sin silicona, no inflamable, a base de materias primas renovables. 
PROTEC Visco-Lotion C15V+ se utiliza sobre todo para la protección de dispositivos en la producción de grandes series  
(instalaciones de ejes, etc.), está homologado y se utiliza en la industria automovilística. 

Beneficios 

• Minimización del tiempo de limpieza de los dispositivos en los procesos de soldadura y en las mesas de corte durante 
el corte por láser 

• Mayor productividad gracias al funcionamiento fiable de los dispositivos y al posicionamiento exacto  

• Mayor vida útil de los dispositivos y soportes láser gracias a la reducción de la tensión mecánica durante la limpieza 

Aplicación 

Humedezca los dispositivos y herramientas regularmente con Visco-Lotion CE15V+. 
Los intervalos de aplicación adecuados dependen del entorno del proceso y deben determinarse empíricamente. Vuelva a 
vaporizar una nueva película protectora siempre después de haber realizado una limpieza (p. ej., limpieza con hielo seco). 
Pulverizar con el vaporizador manual PROTEC HSP4K-V o pulverizador a presión.  

Notas 

No permite la soldadura por arco (para la protección de componentes recomendamos PROTEC Metal-Lotion CE15L+).  
Antes de utilizar el producto por primera vez, compruebe la resistencia de los materiales (recipientes, cables, sensores, 
etc.)  
¡Agítese antes de usar! Conserve este producto en un lugar protegido de las heladas.  
 
 

Valor del pH 7,4 Punto de inflamación no aplicable  
Densidad (a 20°C) 0,98 kg/l Tipo de ingredientes activos Emulsión de aceite en agua de    

origen vegetal  
Viscosidad (a 20°C) 14 mm²/s Durabilidad > 6 meses 

Pour point 2°C Temperatura de almacenamiento  +10°C a +25°C 
 


