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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO  

PROTEZIONE PER ATTREZZATURE: VISCO-LOTION CE15V+ 
 

Articolo 

• PROTEC Visco-Lotion CE15V+ tanica da 10l: A016.010 

Applicazione 

• PROTEC pompa a spruzzo manuale HSP4K-V: Z003.007 
contenitore di metallo, volume utile da 500ml, pompa a spruzzo con  
ugello in ottone 

• Rubinetto per tanica da 10l: Z002.001 

• Soluzioni di automazione: concetto e consulenza  
 

 

Fluido protettivo per saldatura per attrezzature pulite  

Visco-Lotion CE15V+ è un fluido protettivo per le attrezzature nei processi di saldatura automatizzati e per i supporti/ 
tavoli da taglio nei processi di taglio laser. L'elevata viscosità forma una pellicola protettiva particolarmente stabile e  
duratura. CE15V+ supporta la pulizia, ad esempio con ghiaccio secco. Compatibile con i rivestimenti (ad es. cataforesi KTL), 
quindi elevata sicurezza di processo. Non causa errori del sensore sulle attrezzature! Il fluido è sicuro per gli utenti e per 
l'ambiente: senza silicone, non infiammabile, a base di materie prime rinnovabili. 
Visco-Lotion C15V+ viene utilizzato in particolare per la protezione dei dispositivi nella produzione di grandi serie (impianti 
di assali, ecc.), è approvato e utilizzato nell'industria automobilistica. 

Vantaggi 

• Riduzione al minimo dei tempi di pulizia dei dispositivi di fissaggio nei processi di saldatura e sui tavoli da taglio durante 
il taglio laser 

• Maggiore produttività grazie all'affidabilità dei dispositivi di fissaggio e alla precisione del posizionamento 

• Maggiore durata delle attrezzature e dei supporti laser grazie alla riduzione delle sollecitazioni meccaniche durante la 
pulizia. 

Applicazione 

Inumidire regolarmente le attrezzature e gli utensili con Visco-Lotion CE15V+ 
Gli intervalli di applicazione appropriati dipendono dall'ambiente di processo e devono essere determinati empiricamente. 
Applicare sempre una nuova pellicola protettiva dopo la pulizia (ad es. pulizia con ghiaccio secco). 
La spruzzatura con la pompa a spruzzo manuale PROTEC HSP4K-V o con uno spruzzatore a pressione garantisce una  
bagnatura ottimale e un'elevata efficienza. 

Note 

Non consente la sovrasaldatura ad arco, per la protezione dei componenti durante la saldatura ad arco si consiglia  
Metal-Lotion CE15L+. Prima del primo utilizzo testare la resistenza del materiale (contenitori, cavi, sensori, ecc.). 
Agitare prima dell'uso! Proteggere dal gelo. 
 

Valore pH 7,4 Punto di infiammabilità non applicabile  

Densità (20°C) 0,98 kg/l Tipo di sostanze attive Emulsione olio-in-acqua a base vegetale 

Viscosità (20°C) 14 mm²/s Durata > 6 mesi 

Pour point 2°C Temperatura di stoccaggio +10°C a +25°C 

 


