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PRODUKTINFORMATION 

TRENNMITTEL FÜR LASERSCHEIDEN: PROTEC LASER-LOTION LC20A 
 
 
 

Artikel 

• PROTEC Laser-Lotion LC20A, 10l Kanister: A005.010 

Applikationstechnik 

• Handsprühpumpe mit 500ml Kunststoffbehälter Z003.003 

• Ablasshahn Z002.001 

• Automatisierungslösungen: Konzept und Beratung 
 

 

Fluid für optimierte Laser Schneidprozesse und saubere Schneidteile 
PROTEC LASER-LOTION LC20A schützt Bleche, Rohre, Profile etc. vor der Anhaftung von Spritzern und Schlacke beim Laser-
schneiden. Geeignet für alle Metalloberflächen: Stahl, rostfreien Stahl (Edelstahl), Aluminium etc.. Insbesondere wird die 
Blech Unterseite vor Rückspritzern/reflektierter Schlacke geschützt, die Blechoberseite beim Einstich. 
Sicher: silikonfrei, nicht brennbar, auf nachwachsenden Rohstoffen basierend. 
Prozess-Sicherheit, auch in Folgeprozessen (Trowalisieren, Abkanten, Schweissen, etc.). Verträglich mit allen gängigen Be-
schichtungsverfahren (Lackierung, KTL-Beschichtung, Pulver-Beschichtung, Feuerverzinkung, Galvanik etc.). 
LC20A wird vorwiegend auf Flachbettlasern für Edelstahl und Aluminiumbleche eingesetzt, in Industriebetrieben und 
Lohn-Fertigungsbetrieben, wo maximale Qualität der Schneidteile bei bester Kosteneffizienz gefragt ist. 

Ihr Nutzen 

• Qualitätssteigerung durch spritzerfreie, trockene und sauberere Metalloberflächen, ohne Nacharbeit; Reduktion der 
Gratbildung 

• Reduktion des Reinigungsaufwands an den Auflagen/Tisch bei Flachbettlaseranlagen (siehe auch CE15V+) 

• Höhere Produktivität der Anlagen durch sicheres Losfahren nach dem Einstich (reduzierter Schlacke Ring) 

Anwendung 
Zu schützende Flächen unmittelbar vor dem Schneiden benetzen (Bleche, Rohre, Profile bzw. Werkstücke). Auflagen regel-
mäßig einsprühen. Auftrag mit Automatik-Sprühsystemen möglich. Manuelle Aufbringung mit Handsprühpumpe, Druck-
sprühgerät oder HVLP-Sprühpistole. 

Hinweise 
Vor Erstanwendung Materialbeständigkeit prüfen (Behälter, Kabel, Sensoren, etc.). 
Vor Gebrauch schütteln. Vor Frost schützen. 
 
 

pH-Wert 7,5 Flammpunkt n/a 

Dichte (20°C) 0,99 kg/l Art der Wirkstoffe Emulsion Öl-in-Wasser auf pflanzlicher Basis 

Viskosität (DIN53211/4) 9,8 mm²/s Haltbarkeit > 6 Monate 

Pourpoint 1°C Lagertemperatur +10°C bis +25°C 

 


